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OGGETTO: CHIARIMENTI N. 1 - FORNITURA DI UN SUPERCALCOLATORE 
SCALARE/PARALLELO 
 
Con la presente si trasmettono i chiarimenti di interesse collettivo n. 1 nell'ambito della procedura 
aperta in oggetto. 
 
1) Lo spazio fisico a disposizione per il cluster (area/aree nelle quali è prevista l'installazione del 


cluster) può essere visualizzato sulla mappa che si allega alla presente (Planimetria centro di 
calcolo). 


2) Relativamente al massimo carico per mq sopportabile dal Datacenter si deve fare riferimento alla 
portata massima del pavimento galleggiante che risulta essere pari a 1400 Kg/mq. 


3) Esiste la possibilità di adottare soluzioni con raffreddamento ad acqua, previo indispensabile 
adeguamento dell'impianto di raffreddamento in essere. 


4) Di seguito le informazioni in merito alla temperatura dell’aria in ingresso ai rack. 
5) La sala macchine presenta temperature differenti in base alle diverse zone ed ai sistemi hardware in 


esse inclusi. Attualmente, la temperatura media dell'aria in ingresso ai rack (in corrispondenza 
dell'area evidenziata in giallo all'interno della mappa) è pari a circa 21° C, misurata da un sensore 
posto ad un’altezza dal pavimento di circa 2 metri, ma può essere modificata con opportuni 
interventi sui set point delle unità di condizionamento. 


6) Si precisa che non è richiesta una connessione diretta tra i due cluster sul lato Infiniband. Infatti, 
come descritto nelle speifiche tecniche del capitolato, poiché si richiede di poter utilizzare anche sul 
nuovo cluster il nostro sistema attuale di backup/HSM, si deve quindi prevedere un collegamento di 
alcuni nodi del nuovo cluster ( in particolare i TSM client ) alla nostra SAN 4Gb/sec. 


7) Il numero di porte libere e licenziate presenti sugli switch Fiber Channel MDS 9500 è pari a 64 (32 
porte libere x 2 switch). 


8) Per quanto riguarda il SW, ed in particolare al punto “software (tipo LSF), per 
l’implementazione…” sarebbe preferibile avere LSF sul nuovo sistema, sia per l'esperienza maturata 
su questo software, sia per le applicazioni già sviluppate sfruttando LSF (ad esempio, il nostro 
sistema di accounting). 


 
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


Dott.ssa Emanuela Palano 
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Sala IBM 109 mq
Sala NEC 82   mq
Corridoio+Uffici 90   mq
Servizi 24   mq
Sala quadri 25   mq
Saletta NEC 11   mq
UPS 70   mq
Cabina elettrica 20   mq
Giardino 335 mq
Copertura ant. 20   mq


TOTALE superficie occupata 790 mq circa


AREA DESTINATA ALL’INSTALLAZIONE 
DEL NUOVO CLUSTER (8,64 mq)


N.B.: ogni quadrato rappresenta 
fedelmente in scala 1:120 un pannello del 
pavimento flottante, delle dimensioni di 60 
cm x 60 cm
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